burda

Sanitartechnik

Meroblock WT-Element DUO 115 cm fiir Standarmatur
Anschluss von oben
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Verwendungszwecke

- Fur Trockenbau

- Fur gemauerte Wénde

- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswéande

- Zur Montage von Waschtischen

- Fur Standarmaturen

- Fur FuBbodenaufbauten 0-20 cm

- DUO = doppelseitig besttickt

Eigenschaften

- Selbsttragender geschlossener sendzimirverzinkter Installationsbaustein, mit einer korrosionsgeschutzten Profilstahlkonstruktion, mit
korperschallentkoppelter Sanitartechnik, flies,- putz- und beplankungsféahiger Streckmetalloberflache, blockflllender Schall-, Warme- und

Schwitzwasserdammung

- Ful3stiitzen verzinkt, verstellbar 0-20 cm

- Befestigungsabstand Waschtisch 13-45,5 cm verstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedammt

- Oberkante Waschtisch 850 mm

- Trinkwasseranschliisse von oben

Lieferumfang

- 4 Anschlusswinkel R 1/2

- 4 Schallddmmunterlagen

- 4 Dammhdlsen

- 2 Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- 2 Dichtung DN 32 mm

- 4 Gewindestangen M10

- Befestigungsmaterial

- Montageraumabdeckung

Fabrikat: Burda
Typ: Meroblock
Artikel-Nr.: WT5-19-62
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