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Santro vorbeplanktes Vorwandsystem

WC Seite 22-27 Bidet Seite 35 Einbauschrankelement Seite 40
BS+ WT Seite 27-34 Urinal Seite 36-38 Befestigungselement Seite 41
AG Seite 35 Dusche/Badewanne Seite 38-39 Element f. Armaturen  Seite 41

my move Elemente elektrisch hohenverstellbar

Kombiset Nassbausystem

Betatigungsplatten

Spulsysteme

Pondus XL stand Wc inkl. Sitz far adipose Personen

AGB
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Traversen Seite 43-44
Zubehor Seite 45-47




BS+ Trockenbau-Installationssystem fur nachtragliche Beplankung

Systembeschreibung

1.1 BS+

Das BS+ Installationsprogramm ist das universell einsetzbare,
industriell vorgefertigte Elementsystem fur Standerwand und
Vorwandinstallation.

1.1.1 Elemente

Dieses umfangreiche Programm umfasst Elemente fur WC aber
auch fur Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden
Elemente fur das barrierefreie Bauen. Sogar fur spezielle An-
wendungen wie Aufsatzwaschtische mit Wandarmaturen, Wasser-
zédhlern oder Urinalelektroniken stehen vorgefertigte Elemente
zur Verflgung.

1.1.2 Freie Wahl der AnschlUsse

Bei allen Einheiten kann der Installateur frei zwischen Spul-
kasten verschiedener Markenhersteller wahlen und selbst fest-
legen, mit welcher Anschlussart das Element geliefert werden
soll.

1.2 Einsatzbereich

Das BS+ ist das flexible Trockenbau-Installationssystem fur die
Vorwandinstallation oder den Einbau in eine Standerwand.

Vor Standerwand

Vor Massivwand

Fir nachtrégliche
Beplankung

=¢ Auswahl Anschliisse

S

§ § DVGW-Standard

Feuerschutz

DIN 4102 Materialumsatz

Schallschutz
DIN 4109

Einsatzbereiche dieses Systems sind somit Baustellen bei der auch
Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden
sollen.

In Sténderwand
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zurtickzugreifen. Individuelle Lésungen kénnen so flexibel ge-

nern die Moglichkeit, komplette Installationen im klassischen
Trockenbau zu erstellen und dabei auf vormontierte Einheiten
plant werden.

Das BS+ Installationsprogramm bietet Installateuren und Pla-

1.3 Vorteile

Montage durch fremde Gewerke

Montage durch den Installateur




BS+ Trockenbau-Installationssystem fur nachtragliche Beplankung

Montageanleitung fir den Einbau in Standerwande

1.1 Perfekt und montagefreundlich

Bei Neubau, Umbau, Dachausbau sowie im gewerblichen Bereich:
Leichtbauwande mit integrierten Befestigungs- und Anschluss-
moglichkeiten fur Sanitarkdrper entsprechen der heutigen
Bautechnik.

Mit dem BS+ System von Burda erhalten Sie eine vollverzinkte,
selbsttragende Konstruktion fur die Inwandmontage von Sanitar-
elementen in Leichtbauwanden. Es handelt sich um ein montage-
freundliches System fur den individuellen Einbau in die C-Profile
einer Standerwand.

Einbaubeispiel:

g

Einsetzen des
Elementes in die
Standerwand.

Meterriss auf die
stehenden C-Profile
Ubertragen.

= -

AuBenkanten des Elementes bindig mit
den AuBenkanten der Standerwand aus-
richten und Position fixieren. (C)

Hinweis: Die Beplankung muss immer
vollflachig und spaltfrei aufliegen und
verschraubt werden.

1.2 Ausfuhrung der Leichtbauwande

Die BS+ Elemente von Burda sind in Standerwénde nach DIN 18183,
Ausgabe November 1988, Montagewénden aus Gipskartonplatten
(Ausfuhrung von Metallstanderwéanden) oder Holzstanderwénde,
mit einer Tragfahigkeit gem. DIN 18183, einzubauen.
In sogenannten Feuchtrdumen mit Metallstanderwanden und
BS+ Sanitarelementen sollte mit doppellagigen, impragnierten GKFI
Bauplatten beplankt werden.

&

Bei der Montage von senioren- bzw. barrierefreien
WC-Anlagen sind grundsatzlich verstarkte UA-Profile
zu verwenden!

Hohenjustierung
des Elementes
erfolgt durch
Verstellen der FuBe
des Elements. (A)

Meterriss auf der Stan-
derwand fluchtend
mit der Markierung
auf dem Element
ausrichten. (B)

— Mutter I6sen
— FuB auf MaB verschieben
— Mutter anziehen

Ausgerichtete Stan-
derwand Element-
kombination seitlich
und am FuBboden
verschrauben.
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Montageanleitung fir den Einbau in eine Vorwandinstallation

© Befestigen Sie ein U-Profil am Boden im gewiinschten Abstand zur
Wand und stellen Sie das BS+ Element hinein. Montieren Sie die beiden
als Zubehor mitbestellten Wandwinkel an das BS+ Element und justie-
ren Sie den Abstand des Elementes mit Hilfe der Wandwinkel. Richten
Sie die Wandwinkel nach unten oder zur Seite aus. Langen Sie die
Gewindestangen so ab, dass sie nicht mehr aus dem Element heraus-
ragen. Ziehen Sie die Kontermuttern an.

@ Links und rechts des Elementes befestigen Sie mit den selbstboh-
renden Schrauben je ein C-Profil, die zusatzlich mit Popnieten unten
am U-Profil verbunden werden.

Hinweis: Grundséatzlich werden alle C- und U-Profile mit Popnieten oder
mit Profilverbindungszangen verbunden.

© Uber das Element stiilpen Sie ein weiteres U-Profil in gewiinschter
Lénge, das als Auflageflache dienen soll.

® Fichern Sie die Ebenen, in der sich die Elemente befinden, aus. Alle
625 mm muss mit einem C-Profil ausgefachert werden bzw. ein neues
Element gesetzt werden.

© Jetzt bringen Sie ein weiteres U-Profil (Riickseite an die Wand) in
gleicher Hohe der Oberkante des Elementes an.

® Beplanken Sie diese Konstruktion mit fiir den Feuchtraum geeignete
Gipskartonplatten. Die Beplankung muss immer spaltfrei und doppelt
erfolgen! Im WC-Bereich muss zusétzlich verschraubt werden!

Einbau in eine Standerwand bzw. als Einzelelement mittels Wandhalter zur Vorwandmontage méglich

» Die Elemente bestehen aus
48 mm breiten Profilen, daher
konnen Sie perfekt in eine 50er
Gipskartonstanderwand verbaut
werden.

» GKFI-Bauplatten konnen StoB3 an
StoB gesetzt werden

o Befestigen der Bauplatten ohne
vorzubohren

48 mm

Schallschutz

BS+ Profil

fe—48mm —»|

Ll

25mm
Vorschrift

R et e T Y SE Tt alet )

o Hoher Korrosionsschutz durch
sendzimir verzinkte Elemente.

o 4 Punkt-Befestigung

o Alle géngigen Normen werden
eingehalten (z.B. DIN 4109 etc.)

;
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o Schallentkopplung serienméBig
integriert (alle roten Kuststoff-
teile)

o ElementfiiBe standardmaBig
220 mm ausziehbar

e

L g

T T T
L g

—=

g g g g g g g g gy g g g g g g g gy 0% |
s 7 Y /
=]

g gL 8

e




BS+ WC-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Wand-WC-Element mit UP-Spulkasten BH 1120 mm

525 160
120
| I T ®
I
W Geberit
EGEBERIT
! L |°
| o O] |
g C"‘ s
¥l = : ]:
o -
b A -
- 2 180 48
o~
L . © 230
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 1120 mm Geberit UP-SPK Delta 211109.99
mit 2-Mengen Spiilung
Geberit UP-SPK Sigma 211088.00 inkl. schallentkoppelte Wand-
mit 2-Mengen Spiilung halter zur Vorwandmontage
Burda K770 211140.00
mit 2-Mengen Spiilung
BS+ Wand-WC-Element fur Geruchsabsaugung Abluft
!——-_—' 4 525 160
B | b |5 120
4. I i': A8
= 4 = 4
!
W Geberit
EGEBERIT
]
8 g
(o}
S a8 ||
N
o
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfihrung Art.-Nr.
Bauhohe 1120 mm Burda UP-SPK K770 220140.00
mit 2-Mengen Spiilung
Geberit UP-SPK Sigma 220088.00 fir Geruchsabsaugung

mit 2-Mengen Spiilung
fiir Geruchsabsaugung
Abluft 50 mm vorbereitet

Abluft 50 mm vorbereitet

o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
e WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
Wand-WC Anschlussgarnitur

eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
Bauschutz fiir Revisionséffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehdor
verstellbare FuBstiitzen bis max. 0-220 mm
Spiilkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99)
und integriertem bzw. separatem Eckventil

e Betatigung von vorne

MaBe: B/H/T 525/1120/ 160 mm (mit Ablauf)
Passend fiir handelstibliches Wand-WC.

Zubehor:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

WC Kraftlager fir WC-Keramiken mit Auflageflache kleiner 17 cm
(z.B. Flaminia, Sentique), Seite 45

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusatzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)

o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
o WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
Wand-WC Anschlussgarnitur

eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
Bauschutz fiir Revisionsoffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen bis max. 0-220 mm
Sptilkasten-Anschlusswinkel mit integriertem

bzw. separatem Eckventil

e Betatigung von vorne

MaBe: B/H/T 525/1120/160 mm (mit Ablauf)
Passend fiir handelsiibliches Wand-WC.

Zubehor:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Betdtigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

WC Kraftlager fiir WC-Keramiken mit Auflageflache kleiner 17 cm
(z.B. Flaminia, Sentique), Seite 45

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusétzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)
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BS+ Wand-WC-Element BH 825 und 980 mm verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion

W GEBERIT

Ausfiihrung

Bauhohe 825 mm

Geberit UP-SPK Omega
Betétigung von oben/vorn
mit 2-Mengen-Spiilung

545

Q
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[@)im
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825/980

220

g

[

180

0-220

230

Art.-Nr.

211390.00

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusatzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)

Ausfiihrung Art.-Nr.

Bauhohe 980 mm

Geberit UP-SPK Omega 211395.00
Betdtigung von oben/vorn

mit 2-Mengen-Spiilung

BS+ Doppel WC-Element fur Wand-WC

_q;_-.

EGERERIT

Ausfiihrung Art.-Nr.

Bauhdhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma 211122.00 alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:

mltl)Z-Mengen SPU|IU"9 kompatibel mit Duravit Sensowash®

G(:Z‘t ng'\T/IUP-SPKSD__el ta 211222.99 und Geberit AquaClean WCs

LATHE Z e (= S WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusétzlich kompatibel m. Geberit Duo-

BU_;dZa I\leP-SPK KS77? 211240.00 Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)

mit 2-Mengen Spiilung

230

0-220
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230

reduzierte Ablagenhohe

WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
Wand-WC Anschlussgarnitur

eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
Bauschutz fiir Revisionsoffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen bis max. 0-220 mm
Splilkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99)
und integriertem bzw. separatem Eckventil

e Betdtigung von vorne oder oben

MaBe: B/H/T 525/825 oder 980 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend fir handelsiibliches Wand-WC.

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

Der WC-Deckel bleibt nur in gedffneter Stellung, wenn der Abstand der
Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.

Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Geberit/Keramag:
Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310,

Viala 765210 muss die Montage der Betétigungsplatte von oben erfolgen.

WC Kraftlager fiir WC-Keramiken mit Auflagefldche
kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique), Seite 45

OFe0]

[=]

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
schwenkbarem Hosen-T-Stlick DN 80 / 100 / 80

2x Wand-WC Anschlussgarnituren

2x eingebauter, schwitzwassergeddmmter UP-Spiilkasten
mit 2-Mengen Spiiltechnik

Bauschutz fiir Revisions6ffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen bis max. 0-220 mm

2x Spiilkasten-Anschlusswinkel mit integrierten

bzw. separaten Eckventilen

e Betatigung von vorne

MaBe:B/H/T 525/1120/260 mm
Passend fiir handelstibliches Wand-WC.

Zubehor:
Betétigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

WC Kraftlager fir WC-Keramiken mit Auflageflache kleiner 17 cm
(z.B. Flaminia, Sentique), Seite 45

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.




BS+ WC-Elemente geeignet fur Trockenbau und Vorwand

BS+ Stand-WC-Element mit Geberit UP-SPK Sigma

oder Burda UP-SPK K770 far Baby/Kind/Erwachsenen

Ein Element fiir . .
Peirarsmeeioell  \erschiedene Einstellungen der Traversen

525 525
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Baby Stand-WC Kind Stand-WC
Traverse-Zulauf Traverse-Zulauf
(MaB Mitte Zulauf Hohe: 260 mm) (MaB Mitte Zulauf Hohe: 300 mm)
Traverse-Ablauf Traverse-Ablauf
(MaB Mitte Ablauf Hohe: 140 mm) (MaB Mitte Ablauf Hohe: 170 mm)
Ausflihrung Art.-Nr.
Fiir Geberit Bambini/
Erwachsenen Stand-WC
Bauhohe 1120mm
Geberit UP-Spiilkasten Sigma  211948.00
mit 2-Mengen Spiilung
Burda UP-Spiilkasten K770 211943.00

mit 2-Mengen Spiilung

1120

e verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
e Anschlusshogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
e Stand-WC Anschlussgarnitur weiB mit Abdeckrosetten
e eingebauter, schwitzwassergedammter Geberit UP-Spiilkasten Sigma
mit 2-Mengen Spiiltechnik oder
eingebauter, schwitzwassergedammter Burda UP-Spiilkasten K770
mit 2-Mengen Spiiltechnik
Bauschutz fiir Revisionséffnung
Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr
gesamtes Befestigungs- und Montagezubehdor
verstellbare FuBstiitzen bis max. 0-220 mm
Spiilkasten-Anschlusswinkel
und integriertes bzw. separatem Eckventil
e Betatigung von vorne

MaBe: B/H/T 525/1120/ 160 mm (mit Ablauf)
Passend fiir Geberit Stand-WC.

Zubehor:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

525

T O o
Eoog

M Geberit

635
1120

I

C

345

180

0-220

Erwachsenen Stand-WC

Traverse-Zulauf
(MaB Mitte Zulauf Hohe: 345 mm)
Traverse-Ablauf
(MaB Mitte Ablauf Hohe: 180 mm)

StandardmaBig fiir Baby
Stand-WC eingestellt




BS+ WC-Element fir WWC, 112cm

mit Schell Unterputz WC Druckspuler Compact Il

= 525 160
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Ausfiihrung Art.-Nr.
Schell Unterputz WC-
Druckspiiler Compact Il 211246

BS+ Wand-WC-Element fur barrierefreie WC-Anlagen

ok

HGEBERIT

Ausfiihrung

E i

verstarkte
UA Profile

|

EGE ERT

~

Art.-Nr.

Barrierefrei Bauhohe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spiilung

Burda K770

mit 2-Mengen Spilung,

2111

2111

48.00

50.00

A

o 420 170
-
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B Goberit I
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) 230
Ausfiihrung Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma 220099.00
mit 2-Mengen Spiilung
Geruchsabsaugung Abluft
50 mm vorbereitet
Geberit UP-SPK Sigma 211090.00

mit 2-Mengen Spiilung
mit Abdeckschild (weiB)
8 cm hohenverstellbar
nach Verfliesung

burda
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o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
e WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
e Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
e Wand-WC Anschlussgarnitur
eingebautes Rohbauset WC-Druckspiiler Schell Unterputz
WC Druckspiiler Compact Il
vormontierte Wasserstrecke aus Dr-Messing
Vorabsperrung/Anschluss G3/4 AG, rechts
Durchspiilstopfen G3/4 AG
Putzdeckel

MaBe: B/H/T 525/1120/160 mm (mit Ablauf)
Passend fiir handelsiibliches Wand-WC.

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

WC Kraftlager fir WC-Keramiken mit Auflagefléche kleiner 17 cm
(z.B. Flaminia, Sentique), Seite 45

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
reduzierte Elementbreite 420 mm
WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
Wand-WC Anschlussgarnitur

eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
mit 2-Mengen Spiiltechnik

Bauschutz fiir Revisionsoffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm
Spiilkasten-Anschlusswinkel mit integriertem

bzw. separatem Eckventil

e Betdtigung von vorn

MaBe:B/H/T 420/1120/170 mm (mit Ablauf)
Passend fiir handelsiibliches Wand-WC.

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

WC Kraftlager fir WC-Keramiken mit Auflagefléche kleiner 17 cm
(z.B. Flaminia, Sentique), Seite 45

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusétzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)




BS+ WC-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Wand-WC-Element flr barrierefreie WC-An Iagen o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
inkl. Befestigungsplatten fur Stutzklappgriffe rechts + links e WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm

e Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

220 Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
e Wand-WC Anschlussgarnitur
Ausfiihrung Art.-Nr.

e

al

ol

7

mit 2-Mengen Spiiltechnik

Bauschutz fiir Revisionsoffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr
gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm
Splilkasten-Anschlusswinkel mit integriertem
bzw. separatem Eckventil

o Befestigungsplatte rechts und links

e Betatigung von vorn

eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
verstarkte
UA Profile

EGIBERIT
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P
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MaBe: B/H/T 880/1120/ 170 mm (mit Ablauf)
Passend fiir handelsiibliches Wand-WC.

OKFF

Zubehor inkl.:
4 Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

Zubehor optional:
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

WC Kraftlager fir WC-Keramiken mit Auflagefléche kleiner 17 cm
(z.B. Flaminia, Sentique), Seite 45
Barrierefrei Bauhdhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spiilung
Breite 880 mm

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK: E E
kompatibel mit Duravit Sensowash®

und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusatzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)

e ]

211600.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spiilung

211700.00

BS+ Wand-WC-Element fir barrierefreie WC-An |agen o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion

. . - ; . . o WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
inkl. Befestigungsplatten fur Stttzklappgriffe wahlweise rechts/links « Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
e Wand-WC Anschlussgarnitur
eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
mit 2-Mengen Spiiltechnik
Bauschutz fiir Revisionsoffnung
Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr
verstarkte gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
A ""’”e verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm
§ Spiilkasten-Anschlusswinkel mit integriertem
& N bzw. separatem Eckventil
B o Befestigungsplatte rechts oder links
e Betatigung von vorn
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MaBe: B/H/T 750/1120/ 170 mm (mit Ablauf)
Passend fiir handelstibliches Wand-WC.
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®
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650 Zubehor inkl.:
3 Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

mit Befestigung links

mit Befestigung rechts

Zubehor optional:
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

Ausfiihrung Art.-Nr. Ausflihrung Art.-Nr.

WC Kraftlager fiir WC-Keramiken mit Auflageflache kleiner 17 cm
(z.B. Flaminia, Sentique), Seite 45

Seitliche Befestigung rechts
Bauhdhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma 211606.00
mit 2-Mengen Spiilung
Burda UP-SPK K770 211303.00

mit 2-Mengen Spiilung

Seitliche Befestigung links
Bauhéhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma 211666.00
mit 2-Mengen Spiilung
Burda UP-SPK K770 211330.00

mit 2-Mengen Spiilung

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusétzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)

B3R




BS+ WC- und WandaUSgUSS-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ WC-Element ,, Reno-Kit"

Austauschmodul fur vorhandene Standerwande/ Vorwandinstallationen

o
]
1 A
]
N 180
© |
Ausfihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 1120 mm
Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spiilung 211630.00
Burda K770
mit 2-Mengen Spiilung 211635.00

495 170
130
-
T O 9
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oooo
M Geberit
0000
[mEEE o
\‘_r' o~

BS+ Element f. Wandausgussbecken Laufen Bernina/Geberit Publica
(vormals Keramag Espital) mit UP-Spulkasten, ftr Wandarmatur

1700

—_
Beispiel:
Laufen Bernina

Beispiel:
Geberit Publica

Ausfiihrung Art.-Nr.

Laufen Bernina Bauh6he 1700 mm

Geberit UP-SPK Sigma 211057.00
mit 2-Mengen Spiilung
Geberit UP-SPK Delta 211061.99
mit 2-Mengen Spiilung
Burda UP-SPK K770 211065.00

mit 2-Mengen Spiilung
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Traverse einstellbar
von 770-1250
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Traverse einstellbar
von 770-1140

Ausfiihrung Art.-Nr.

Geberit Publica Bauhohe 1700 mm

Geberit UP-SPK Sigma 211060.00
mit 2-Mengen Spiilung
Geberit UP-SPK Delta 211062.99
mit 2-Mengen Spiilung
Burda UP-SPK K770 211066.00

mit 2-Mengen Spiilung

burda

Sanitartechnik

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
WC-Keramikbefestigungen 180

Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
Wand-WC Anschlussgarnitur

eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
mit 2-Mengen Spiiltechnik

Bauschutz fiir Revisionsoffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm
Splilkasten-Anschlusswinkel mit integriertem

bzw. separatem Eckventil

Betatigung von vorn

MaBe: B/H/T 495/1120 /170 mm (mit Ablauf)
Passend fiir handelsiibliches Wand-WC.

Zubehor
Betdtigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusatzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschiibe (Reinigungswiirfel)

o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion

WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

Inkl. Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
Wand-WC Anschlussgarnitur

eingebauter, schwitzwassergedammter UP-Spiilkasten
mit 2-Mengen Spiiltechnik

Bauschutz fiir Revisionsoffnung

Baustopfen fiir Zulauf- und Ablaufrohr

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm
Splilkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062)
mit integriertem bzw. separatem Eckventil

2 schallentkoppelte, in der Breite verstellbare Wanddurchfiihrungen 1/2"
Betatigung von vorn

MaBe: B/H/T 525/1700 /160 mm (mit Ablauf)

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Betatigungsplatten und Spiilsysteme ab Seite 59




B S+ WT-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Waschtisch-Element fir Standarmatur verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion

Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren

H_tj e 1) Wandscheiben 172"

MaBe: B/H/T 525/825, 980 oder 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-BefestigungsmaB max. 375 mm

[~ i | I . 525 70-100
o

5

80-150
| B

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

775
825/980/1120
O

560

| | . Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2"

_ .99 ohne Anschluss

0-220

fiir Befestigung filr Befestigung
mit Schichtholzplatte mit Gewindestangen

Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 825-980 mm Bauhohe 1120 mm

fr Standarmatur fiir Standarmatur

f. Befestigung m. Schichtholzplatte 212018.xx f. Befestigung m. Schichtholzplatte 212005.xx

f. Befestigung m. Gewindestangen 212218.xx f. Befestigung m. Gewindestangen  212205.xx

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehdr

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren
Wandscheiben 1/2"

BS+ Waschtisch-Element fur Wandarmatur

525 70-100

155

A Waschtisch F1
EEfatunozong MaBe:B/H/T 525/1120/70-100 mm (mit Ablauf)

i o/ WT-Befestigungsmall max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2” x 1/2"
.99 ohne Anschluss

1300
[
J

775

0-220

Ausfiihrung Art.-Nr.

Bauhohe 1300 mm
fiir Wandarmatur 212029.xx




BS+ Reihen-Waschtisch-Element, 112 cm fur Standarmatur

1000

70

~ 3 R . 4
n Waschtisch Befestigungszone
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c
150 150
‘ 280 280 2
wn
4
. _LIE L
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Beispiel 212041.00
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
Universal 2 Platze Universal 2 Platze
2 x Standarmaturen, 2 x Standarmaturen,
1 x Ablauf mittig 212040.00 2 x Ablauf 212041.00
BS+ Doppel-Waschtisch-Element
525 200
o o =
e * e
4 [Waschtisch hal 1 T
Befestigungszone
& 4| Ll L
8
P
o| @
80-150 R
— -
| . 4 il
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o
Ausfiihrung Art.-Nr.

Bauhohe 1120 mm
fiir Standarmatur 212221.xx

burda

Sanitartechnik

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren
Wandscheiben 1/2"

MaBe: B/H/T 1000/1120/ 70 mm (mit Ablauf)
Auf Anfrage auch 825 oder 980 mm Hohe

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Zeichnung des eingesetzten Waschtisches im Auftragsfall mit einreichen.

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

Hosenrohr DN 50

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren
Wandscheiben 1/2"

MaBe: B/H/T 525/825, 980 oder 1120/ 200 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmall max. 375 mm

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss




B S+ WT-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Waschtisch-Element fir Unterputzarmatur

525

100

4

# waschtisch ?
& | Befestigungszone |4

o
g |l
Armaturenplatte 8 " " L H
tiefenverstellbar IS
i 148

o

y

S | S
Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhohe 1250 mm
fiir UP-Armatur 212030.99
BS+ Waschtisch-Element
fur Wasserzahler und UP-Absperrventil

[ gl 525 180-210
o o
: K4 A4
4 Waschtisch
Befestigungszone
1/2"1G o
3/4"1G &
: L [
112" 1G vorne " R
§ ]

| b

O [,

N

© S A
Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 1120 mm
fiir Standarmatur
fiir 2 Wasserzahler 212028.00

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

MaBe: B/H/T 525/1250/100 mm (mit Ablauf)
WT-BefestigungsmaB max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte

2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen, Wasserzahler-Absperrventile
aus Rotguss, inkl. , Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient,
Rotguss gemal DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente
aus EPDM (KTW, W270 gepriift), bestehend aus:
UP-Einrohranschlussstiick fiir MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel
und Dichtungssatz; UP-Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm,
DIN-DVGW gepriift mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
2 Stiick schallgeddmmte Halterungen; 2-teilige Isolierung aus Styropor —
Baustoffklasse B1, zul. Betriebsiiberdruck PB: 10 bar

zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflussstoff: Trinkwasser

MaBe: B/H/T 525/1120/180-210 mm (mit Ablauf)
WT-BefestigungsmaB max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Optional:
Fertighauset Absperrventile Set a 2 Stiick
Art.-Nr. 960056




BS+ Waschtisch-Element
fur Wasserzahler und UP-Absperrventil

[ ] 525 180-210

o o

@[ Waschtisch
Befestigungszone
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Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhéhe 1120 mm
fiir Standarmatur
fiir 2 Wasserzahler 212028.99

ohne Anschliisse

BS+ Waschtisch-Element fur Standarmatur
fur WT Duravit Scola #68460, #68560

[ -3 525 70-100
o e
1 M 495 M
J 4 Waschtisch ¢
Befestigungszone
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Ausfiihrung Art.-Nr.

Bauhohe 1120 mm
fiir Standarmatur 212007.xx

burda

Sanitartechnik

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehdr

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte

Oberteil fiir die Absperrung, chrom

2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen, Wasserzahler-Absperrventile
aus Rotguss, inkl. , Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient,
Rotguss gemaB DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente
aus EPDM (KTW, W270 gepriift), bestehend aus:
UP-Einrohranschlussstiick fir MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel
und Dichtungssatz; UP-Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm,
DIN-DVGW gepriift mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
2 Stiick schallgeddmmte Halterungen; 2-teilige Isolierung aus Styropor —
Baustoffklasse B1, zul. Betriebstiberdruck PB: 10 bar

zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflussstoff: Trinkwasser

MaBe: B/H/T 525/1120/180-210 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmal max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Optional:
Fertigbauset Absperrventile Set a 2 Stiick
Art.-Nr. 960056

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite
einstellbaren Wandscheiben 1/2"

o Befestigungsbolzen, Abstand 495 mm

MaBe: B/H/T 525/1120/70-100 mm (mit Ablauf)
Aufpreis fir weitere Anschlussarten auf Anfrage

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fir Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss




B S+ WT-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Waschtisch-Element

fur Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft (eu ab April 2024)

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Beispiel 212048.00 900 : 900
225 450 450
+ I 4 + °
Ou0 |
oLl :
e 2
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
2 Waschplatze, 2 Waschplatze,
tieferes Becken links 212044.00 tieferes Becken rechts 212045.00
3 Waschplatze, 3 Waschplatze,
tieferes Becken links 212046.00 tieferes Becken rechts 212047.00
4 Waschplatze, 4 Waschplatze,
tieferes Becken links 212048.00 tieferes Becken rechts 212049.00
BS+ Waschtisch-Element flr Standarmatur e verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
barrierefreie Ausfuhrung mit U P-Siphon o Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
e eingebauter UP-Geruchsverschluss
- - 525 e Anschlusshogen und Abdeckung chrom
o o & 55 e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehdr fiir Element
‘ = — und Waschtisch
T ® ® o verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm
P —r || e Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite
Befestigungszone ] einstellbaren Wandscheiben 1/2"
A < ¢ Siphon-Abdeckung
¥ l = é EE MaBe: B/H /T 525/825, 980 oder 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
- @ _H 9 \[f & h WT-BefestigungsmaB max. 375 mm
1 _J i
~|® Zubehér:
300 Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Beispiel UP-Siphon
Haas OHA 3500
L B Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2"
) | S .99 ohne Anschluss
1 . 3
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 825-980 mm Bauhdhe 1120 mm
fiir Standarmatur fir Standarmatur
UP-Siphon Haas OHA 3500 212139.xx UP-Siphon Haas OHA 3500 212136.xx
UP-Siphon Geberit 212339.xx UP-Siphon Geberit 212336.xx




BS+ Waschtisch-Element fur Wandarmatur
barrierefreie Ausfihrung mit UP-Siphon

L -] 525 85
o o
= = h
i i
[ Waschtisch A —
Befestigungszone
B + | |
| ‘g o |z
m
o o | |
R
| Beispiel UP-Siphon
| Haas OHA 3500
b
- U
o
- = ol
Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhohe 1300 mm
fir Wandarmatur
UP-Siphon Haas OHA 3500 212143 .xx
UP-Siphon Geberit 212343.xx
BS+ Waschtisch-Element fir Standarmatur
barrierefreie Ausfuhrung fir Paracelsus/Vitalis
— - 525 70
o a
‘
SALile R Waschtisch
Befestigungszone
<ry ‘, S
nl o
ﬂ o =
300
Beispiel UP-Siphon
Haas OHA 3500
b
o I a
; _u §
— - °
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhéhe 980 mm Bauhoéhe 1300 mm
fiir Standarmatur fiir Standarmatur
UP-Siphon Haas OHA 3500  213142.xx UP-Siphon Haas OHA 3500  213140.xx
Bauhohe 1120 mm UP-Siphon Geberit 213340.xx
fiir Standarmatur
UP-Siphon Haas OHA 3500  213138.xx
UP-Siphon Geberit 213338.xx

burda

Sanitartechnik

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

eingebautem UP-Geruchsverschluss

Anschlusshogen und Abdeckung chrom

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren
Wandscheiben 1/2"

e Siphon-Abdeckung

MaBe: B/H/T 525/1120 /85 mm (mit Ablauf)
WT-BefestigungsmaB max. 375 mm

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
eingebautem UP-Siphon

Anschlusshogen und Abdeckung weiB und Standrohr chrom
gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite
einstellbaren Wandscheiben 1/2"

o Siphon-Abdeckung

MaBe: B/H/T 525/980, 1120 oder 1300/ 70 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmal max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Mr Xxx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss




B S+ WT-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Waschtisch-Element fir Standarmatur,
barrierefreie Ausfiihrung mit UP-Siphon,

inkl. Befestigungsplatten fur Stutzklappgriffe rechts + links

verstarkte ]
UA Profile
Beispiel UP-Siphon

Haas OHA 3500

525
+ + o )
$ Waschtisch $
Befestigungszone
—
& B
— — o - Q
n pa
~
~
i 300
Ausfiihrung Art.-Nr. n -
. OKFF
Bauhohe 1120 mm Lzso = = =
rechts + links s ~ 755
fiir Standarmatur 985

UP-Siphon Haas OHA 3500 212616.xx

UP-Siphon Geberit 212636.xx

BS+ Waschtisch-Element fur Standarmatur,
barrierefreie Ausfiihrung mit UP-Siphon,

inkl. Befestigungsplatten fur Stutzklappgriffe rechts oder links

o o O [s] (-]
-I -
99! 9"

[+

S 99

Beispiel UP-Siphon
Haas OHA 3500

525
| A @
4 Waschtisch 41
Befestigungszone
4 4]
—E= —_— = P —_— -~ 8
mit Befestigung rechts mit Befestigung links - E
250
Ausfiihrung Art.-Nr. oK1 4 L v
230
755
Bauhohe 1120 mm
rechts fiir Standarmatur links fiir Standarmatur
UP-Siphon Haas OHA 3500 212676.xx UP-Siphon Haas OHA 3500 212160.xx
UP-Siphon Geberit 212696.xx UP-Siphon Geberit 212360.xx

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

eingebauter UP-Geruchsverschluss

Anschlussbogen und Abdeckung chrom

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren
Wandscheiben 1/2"

o Befestigungsplatte links und rechts

MaBe: B/H /T 985/1120/85 mm (mit Ablauf) fiir 2 Griffe
WT-Befestigungsmal max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2” x 1/2"
.99 ohne Anschluss

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage

eingebauter UP-Geruchsverschluss

Anschlussbogen und Abdeckung chrom

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren
Wandscheiben 1/2"

o Befestigungsplatte links oder rechts

MaBe: B/H/T 755/1120/85 mm (mit Ablauf) fiir 1 Griff
WT-BefestigungsmaB max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

"

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2” x 1/2
.99 ohne Anschluss




burda

BS+ AUSgUSSbeCkeﬂ' und Bidet-Element geeignet fir Trockenbau und Vorwand Sanitartechnik

BS+ Ausgussbecken-Element
fir Wandarmatur

525 95
155
@] @]
|
Waschtisch
Befestigungszone
o
2
B 6 - |
n
R
b {
48
o .
N
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Ausfihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 1300 mm 212012.xx
fiir Wandarmatur
BS+ Wand-Bidet-Element
—_— 525 130-160

@ a4l
o
S
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= g Ll
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340
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N 80-370
o

Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 825 mm 233002.xx
Bauhdhe 980 mm 223002.xx

Bauhohe 1120 mm 213002.xx

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage
schwenkbarem HT-Siphonbogen DN 50

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstitzen 0-220 mm

Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren
Wandscheiben 1/2"

MalBe: B/H /T 525/1120 /95 mm (mit Ablauf)
WT-BefestigungsmaB max. 375 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
variable Bidet-Keramikbefestigungen

schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehdr

verstellbare FuBstitzen 0-220 mm

2 schallentkoppelte in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

MaBe: B/H/T 525 /825,980 oder 1120/ 130-160 mm (mit Ablauf)
Passend fiir Bidets, siehe Passliste (liegt im Karton bei)

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

[ Hinweis:|
Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

Bei manchen Keramiken, kann es vorkommen, dass man die
mitgelieferte Schelle nicht von oben sondern von unten in der Traverse
montieren muss, damit man das Widerlager (fangt die Kraft der
Keramik ab) so nah wie méglich an den Riicken der Keramik bekommt.
In manchen Montagefallen, kann es auch vorkommen, dass man die
Gewindestange entsprechend einkiirzen muss.

Diese Punkte sollten vorher durch anschauen der Keramik geklart werden.
Wir als Hersteller tibernehmen keine Gewahrleistung fiir Fehlmontagen!




B S+ Urinal-Elemente geeignet fiir Trockenbau und Vorwand

BS+ Urinal-Element
mit UP-Druckspuler bzw. Rohbauset und Leerelement

mr A 525 80
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N
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Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfithrung
Bauhohe 1250 mm
Burda Druckspiiler U-05/06 214029 Leerelement Universal
fiir AP-Druckspiiler/wasser-
Burda Druckspiiler U-05/06 214030 lose Urinale
fiir Sprithkopf
BS+ Urinal-Element
mit UP-Rohbauset Flowtronik
uu_- i 525 80
Vandalen-
| ] b
& @
) O °
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o ? o
o o
g o - o
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! 1
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B
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o
- | =
Ausfiihrung Art.-Nr.

Bauhohe 1120 mm
Burda Rohbauset Flowtronik 214800

Burda Rohbauset Flowtronik 214801
fiir Sprithkopf

verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage

einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse

einstellbare Ablauftraverse

schwenkbarer Ablaufbogen DN 50

vormontierter UP-Druckspdiler bzw. Rohbauset

Bauschutz fiir Revisionséffnung

allem Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbaren FuBstiitzen 0-220 mm

Anschluss 1/2"

Absaugesiphon (#255101, 255102, 255103 und 255104 ohne),
Urinal Anschlussgarnitur (#255101, 255102, 255103 und 255104 ohne),

MaBe: B/H/T 525/1120-1250/ 80 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Passend fiir Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
einstellbare Ablauftraverse

vormontiertes Rohbauset mit Anschluss 230 V

Ventilblock mit Wasserabsperrung,

Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspiilung
Bauschutz fiir Revisions6ffnung

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbaren FuBstiitzen 0-220 mm

Anschluss 1/2"

Urinal Anschlussgarnitur

MaBe: B/H/T 525/1120/80 mm

Zubehor:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
Passend fiir Urinale mit waagerechtem Abgang nach hinten

(senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).

Nicht geeignet fir Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.




burda

Sanitartechnik

BS+ Urinal-Element
mit UP-Rohbauset Geberit VS

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
einstellbare Ablauftraverse

vormontiertes Rohbauset mit Anschluss 230 V

Ventilblock mit Wasserabsperrung,

Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspiilung
Bauschutz fiir Revisionsoffnung

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehdr

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Anschluss 1/2"

Urinal Anschlussgarnitur

525 80

Vandalen-
sicher |

1 I ||

)
@
e © 06 06 06 0 06 0 0 0 o o

1120

~ MaBe:B/H/T 525/1120/80 mm
19
E R Zubehér:
Sptilsysteme Urinal ab Seite 78
] Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
o L U
N Passend fiir Urinale mit waagerechtem Abgang nach hinten
e (senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Nicht geeignet fiir Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.
Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhohe 1120 mm
Geberit Rohbauset Universal
fir VS 214718
Geberit Rohbauset Universal
fir vs
fiir Sprithkopf 214720

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
einstellbare Ablauftraverse

vormontiertes Rohbauset

Bauschutz fiir Revisionsoffnung

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Anschluss 1/2"

Absaugesiphon

Urinal Anschlussgarnitur

BS+ Urinal-Element
mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

525 80

k2
[

©
ACH T

1250

MaBe: B/H/T 525/1120-1250/80 mm

Zubehor:
Splilsysteme Urinal ab Seite 78
U ! Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

O

Passend fiir Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

0-220

Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfithrung Art.-Nr.

Bauhohe 1250 mm

Geberit Rohbauset Universal 214712 fiir Geberit Flushcontrol 214856
fiir HyTronic und HyTouch

fiir Duravit Utronic 214506
Geberit Rohbauset Universal 214714
fiir HyTronic und HyTouch
fiir Sprithkopf




BS+ Urinal und Dusch-Elemente geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Urinal-Element
mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik
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'n!' § 525 80
Inf-—o; auf M M
Seite 79
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Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhohe 1250 mm
Mit Burda Rohbauset 214989 Mit Burda Rohbauset 214889
furr Infrarot Elektronik, fiir Infrarot Elektronik,
fiir BurdaTronic U-09 fiir BurdaTronic U-09
fiir Spriihkopf

BS+ Duschelement mit vormontiertem Geberit-Ablauf

T 510
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Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.
Ablauf DN4O fiir Estrichh6he Ablauf DN50 fiir Estrichhohe
am Einlauf 65-90 mm am Einlauf 90-200 mm
Bauhohe 1460 mm Bauhdhe 1460 mm
fur Aufputzarmaturen 230120.00 fur Aufputzarmaturen 230121.00
fiir UP-Armaturen 218010 flr UP-Armaturen 218011
Bauhohe 500 mm 230125 Bauhohe 500 mm 230126

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
einstellbare Ablauftraverse

vormontiertes Rohbauset

Bauschutz fiir Revisions6ffnung

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

Anschluss 1/2"

Absaugesiphon

Urinal Anschlussgarnitur

MaBe: B/H/T 525/1250/80 mm
Zubehor:

Splilsysteme Urinal ab Seite 78
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Passend fiir Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

Fiir den Einbau in eine Standerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehorset Art.-Nr. 240012 als Einzelelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"
bzw. Befestigungen fiir gangige UP-Armaturen

o vormontierter Geberit Duschablauf zur Entwasserung bodenebener
Duschen, Abdeckung, Kunststoff Chrom

MaBe: B/H/T 525/1460/80 mm, MaBe: B/H/T 525/ 500/80 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Fertigbauset flr Geberit Wandablauf,
- a2 -

R

= 0 .

o zur Reinigung herausnehmbar
e mit Abdeckung und Innensechskantschliissel

Ausfiihrung Art.-Nr.
edelstahl gebirstet 230040
edelstahl gebirstet 230041

(zum verschrauben)

edelstahl poliert 230042




BS+ Dusch- und Badewannen-Elemente geeignet fur Trockenbau und Vorwand

BS+ Duschelement flr Brausekopf

A/B C

D/E F (NEU) o5
| I | | I
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| | i
| |
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S Tos
= - = g | B
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung
A: fiir UP-Armaturen 235300 D: fiir AP-Armaturen
und Geberit Wandablauf und Geberit Wandablauf
Ablauf DN4O fiir Estrichhéhe Ablauf DN4O fiir Estrichhohe
am Einlauf 65-90 mm am Einlauf 65-90 mm
B: fiir UP-Armaturen 235301 E: fiir AP-Armaturen
und Geberit Wandablauf und Geberit Wandablauf
Ablauf DN5O fiir Estrichhéhe Ablauf DN50 fiir Estrichhohe
am Einlauf 90-200 mm am Einlauf 90-200 mm
C: fiir UP-Armaturen 235200 D: fiir Aufputz-Armaturen

BS+ Badewannenelement

110

525 50
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(=
o]
o
|
n -
o
]
Armaturenplatte
tiefenverstellbar
= =
= — =
110

Art.-Nr.

Ausfiihrung

Badewannenelement 235400

2100 - 2800

Art.-Nr.

235350.00

235351.00

235250.00

burda

Sanitartechnik

Fiir den Einbau in eine Standerwand nach DIN 18183 oder
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2*
bzw. Befestigungen fiir géngige UP-Armaturen

Traverse fiir Brausekopf

o vormontierter Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhéhe 30 mm,
Ablauf DN40, zur Entwésserung bodenebener Duschen, Abdeckung
Kunststoff Chrom

Taversen sind hohen- und tiefenvestellbar 40-110mm
MaBe: B/H/T 525/2100-2800/110 mm

Zubehér:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"
bzw. Befestigungen fiir gangige UP-Armaturen

Taverse ist hohen- und tiefenvestellbar 40-110mm
MaBe: B/H/T 525/825-980/110 mm

Auch BH 1120mm auf Anfrage méglich!




BS+ Element fur Einbauschrank geeignet fir Trockenbau und Vorwand

BS+ Element fir Einbauschrank
zur Montage von Durchlauferhitzern

Ausfiihrung Art.-Nr.
Element fiir

Durchlauferhitzer-Schrank 215010.00
Einbauschrank 30 cm 403160

Element fiir
Toilettenbirsten-Schrank 215007.00

BS+ Element fir Einbauschrank
mit integrierter Toilettenburste

Ausfiihrung Art.-Nr.

Einbauschrank 20 cm mit 403055
integrierter Toilettenbiirste

Schrankelemente auf Anfrage
auch in 60 cm Breite,

90 cm Breite und 120 cm Hohe,
80 cm Hohe erhaltlich

o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
o gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

o verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

zur Montage von cuccoo Einbaumdbeln

Element fiir Einbauschrank fiir Durchlauferhitzer
e Wanddurchfiihrungen 1/2"

o Ausstanzung fiir UP-Elektrodose

MaBe: B/H 450/1120 mm

Einbauschrank fiir Durchlauferhitzer
Front wei3 seidenmatt lackiert, Tiiranschlag rechts oder links
MaBe: B 300 mm

Alle Schrankelemente passend fiir Burda cuccoo Mébelserie

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

o verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
o gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

o verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

zur Montage von cuccoo Einbaumdbeln

Element fiir Einbauschrank fiir Toilettenbiirste
MaBe:B/H 350/1120 mm

Einbauschrank mit integrierter Toilettenbiirste

Front weiB seidenmatt lackiert, inkl. einer Glasablageflache und
Biirstenaufnahme mit Biirste in Chrom, Tiiranschlag rechts oder links
Mafe: B 200 mm

Alle Schrankelemente passend fiir Burda cuccoo Mébelserie

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47




BS+ Befestigungs—Elemente, AUprtZ' /Unterputzarmatu F'enN geeignet fur Trockenbau und Vorwand

BS+ Befestigungs-Elemente

zur Aufnahme von Halte-, Sttitz- und Klappgriffen oder Duschklappsitzen

330

o s o o

*

BS+ Element fur Aufputz/Unterputzarmaturen

A B C

o o

H- |

Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhdhe 1120 mm

A: flir UP-Armaturen 218008

B: fiir Aufputzarmaturen 230108.xx
C: Wandarmatur fiir Duschen 230109

und Badewanne

o
3
I
2
1 2@
(<)}
3
| J
Element zur Aufnahme eines Duschklappsitzes S
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausflihrung Art.-Nr.
Haltelement fiir Haltelement fiir
Stiitz- und Klappgriffe Duschklappsitz
Bauhdhe 980 mm 241022 Bauhdhe 1120 mm 242022
Bauhdhe 1120 mm 240022

burda

Sanitartechnik

Zur Aufnahme von Halte-, Stiitz- und Klappgriffen etc.

Fiir den Einbau in eine Standerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehdorset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

e verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion

e eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch,
30 mm stark) fiir die individuelle Befestigung schwerer Lasten

¢ gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

o verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

MaBe: B/H/T 330/980 oder 1120 /50 mm

Element zur Aufnahme von einem Duschklappsitz

Fiir den Einbau in eine Standerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehdrset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

e verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion

e eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch,
30 mm stark) fiir die individuelle Befestigung schwerer Lasten

e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

o verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

MaBe: B/H/T 850/1120/50 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

Fiir den Einbau in eine Standerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehorset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

verzinkte, selbstragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
bzw. Befestigungen fiir gangige UP-Armaturen

MaBe: B/H 525/1120 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47




BS+ Traverse geeignet flr Trockenbau

Universaltraverse fir AP/UP-Armaturen,
Lufter, Hygienespulungen und anderen Einbaugeraten

Armaturenplatte
tiefenverstellbar
Art.-Nr.

Ausfiihrung

215033

BS+ Universal Traverse
far Aufputzarmaturen/Zapfventil
schwere Ausfuhrung/verstarkt

Ausfiihrung Art.-Nr.

A: mit 2 Wanddurchfiihrungen 215006.00

B: mit 1 Wanddurchfiihrung 216210.00

BS+ Universal Traverse
far Aufputzarmaturen/Zapfventil

7 500 -575

Ausfiihrung Art.-Nr.
A: mit 2 Wandscheiben 215005.00
B: mit 1 Wandscheibe 216209.00

275

140

e verzinkte Blechkonstruktion
o seitliche Befestigungsmadglichkeit an CW-Profilen einer Standerwand
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

MaBe: B/H/T 575/275/50-150 mm

e verzinkte Blechkonstruktion

o seitliche Befestigungsmaglichkeit an CW-Profilen einer Sténderwand
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

e schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wanddurchfihrungen 1/2

u

MaBe: B/H/T 525-575/180/38 mm

e verzinkte Blechkonstruktion

o seitliche Befestigungsmadglichkeit an CW-Profilen einer Standerwand
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

e schallentkoppelte Wandscheiben 1/2"

MaBe: B/H/T 500-575/140/72 mm




burda

Sanitartechnik

BS+ Traverse fur Waschmaschine o verzinkte Stahlkonstruktion

o seitliche Befestigungsmadglichkeit an CW-Profilen einer Standerwand
L]

L]

200-575 gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
E i UP-Siphon WM und Wandscheibe 1/2"
h il & g g MaBe: B/H/T 500-575/140/72 mm
B
inkl. Gerate- (
anschlussventil A
Ausfiihrung Art.-Nr.
mit UP-Siphon WM 216004
und 1/2" Anschluss
BS+ Traverse fir KUChenSpUIe e verzinkte Stahlkonstruktion
o seitliche Befestigungsmaglichkeit an CW-Profilen einer Standerwand
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
12 5005575 o zwei schallentkoppelte Wandscheiben 1/2"
o Ablaufbogen DN50
2 MaBe: B/H/T 500-575/140/72 mm

Ausfiihrung Art.-Nr.

mit Wandscheiben 216100.00
und Ablaufbogen DN50

mit Ablaufbogen DN50 215013

BS+ Traverse fur UP-Armaturen/UP-Ventile . .
o verzinkte Blechkonstruktion

o seitliche Befestigungsmadglichkeit an CW-Profilen einer Standerwand
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

2 525-575

eme
Ep
220

H = : MaBe: B/H/T 525-575/220/72 mm

Ausfiihrung Art.-Nr.

mit 4 schallentkoppelten 216003
Rohrschellen zur Aufnahme
der UP-Ventile




BS+ Traverse geeignet flr Trockenbau

BS+ Traverse fur Wasserzahler verzinkte Blechkonstruktion

seitliche Befestigungsmaglichkeit an CW-Profilen einer Standerwand

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

2 UP-Einrohranschlussstick fiir MTK / MTW-NG (2" EAS KOAX) inkl.

‘ Blinddeckel und Dichtungssatz

. ) e 2 UP Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm (DIN DVGW
o= =0 gepriift mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)

e 4 schallgedammte Halterungen

¢ 2 zweiteilige Isolierungen aus Styropor - Baustoffklasse B1

o— @ =0 (zul. Betrie%sijberdruckgPB: 10 b?r,, ZEL Betriebstemperatur TB: 90°C,

Durchflussstoff: Trinkwasser)

525-575

250

MaBe: B/H/T 525-575/250/160 mm

Ausfiihrung Art.-Nr.

215015

BS+ Waschtisch-Traverse fur Standarmatur Fiir den Einbau in eine Standerwand nach DIN 18183.

verzinkte Stahlkonstruktion

Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
schwenkbarer Siphonbogen DN 50

Gumminippel 32 mm

gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
Armaturenplatte zur Aufnahme der Wandscheiben

2 schallentkoppelte Anschlussbefestigungen
Wandscheiben 1/2"

525

485

Version A MaBe: B/H/T 525/485/70 mm
L L VersionB MaBe: B/H/T 525/485/50 mm

Version A Version B

"

Endnummer .xx ersetzen durch .00 fiir Standardanschluss 1/2" x 1/2

. . .99 ohne Anschluss
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiihrung Art.-Nr.

Version A 230300.xx Version B 230301.xx
mit Befestigungsplatte mit Befestigung
aus Schichtholz liber Gewindestangen

BS+ Universal-Befestigungsplatte

. . Zur Aufnahme von Spiegeln, Ablageplatten, Halte-, Stiitz-
zur Aufnahme von Halte-, Stutz- und Klappgriffen

und Klappgriffen etc.

Fiir den Einbau in eine Standerwand nach DIN 18183.

.l"li_ —_ .-.-o - . D_ ;
] e verzinkte Stahlkonstruktion
! = _ e eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (245 mm hoch, 30 mm dick)
fir die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
ge} . o e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
MaBe: Schichtholzplatte B/H/T 625/245/30 mm
mit Befestigungswinkel B/H /T 625/685/30 mm
Ausfiihrung Art.-Nr.
240015




BS+ zubehsr

BS+ rechtes/linkes Halteelement mit einem FuB
zur Aufnahme von Halte-, Stitz- und Klappgriffen

230 48
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Befestigung Befestigung b
* links rechts 3 -
Ausfiihrung Art.-Nr. Ausfiithrung Art.-Nr.
Bauhdhe 980 mm Bauhdhe 1120 mm
rechts 240043 rechts 240023
links 240044 links 240024

BS+/Santro WC-Kraftlager
fur WC-Keramiken mit kleiner Auflageflache

Ausfiihrung Art.-Nr.

1 Paar 216400

BS+ Seitenabschlusselement rechts/links

Ausfiihrung Art.-Nr.
Bauhohe 825 mm

rechts/links auf Anfr.
Bauhohe 980 mm

rechts/links auf Anfr.

Bauhohe 1120 mm
rechts/links 219001

burda

Sanitartechnik

Fiir den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

o verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion,
mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz
(250 mm hoch, 30 mm stark) fir die individuelle Befestigung
schwerer Lasten

o gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

o verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

MaBe: B/H/T 230/980 oder 1120 /50 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47

E3EE

Zur zusétzlichen Abstiitzung von WC-Keramiken
Auflageflachen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)

Fiir den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

Zur Verlangerung einer Ausbaustrecke und zum Uberbriicken von
Absténden iiber 625 mm Breite zwischen Sanitar-Modulen etc.

o verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion,
mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz
(250 mm hoch, 30 mm stark) fir die individuelle Befestigung
schwerer Lasten

e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

o verstellbare FuBstiitzen 0-220 mm

MaBe: B/H/T 48/825, 980 oder 1120/ 48 mm

Zubehor:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 47
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BS+ zubehsr

BS+ Verlangerung fur Wandhalter zur
Vorwandmontage (240008 und 240012) bis 400 mm

e ———— e ———

|

Ausfiihrung Art.-Nr.
240010

BS+ verlangerte Fii3e e Bei erhdhtem FuBbodenaufbau

e Passend fir alle BS+ Elemente
e Ausfiihrung: Paarweise
e Verzinkt mit KunststofffiiBen

Ausfiihrung Art.-Nr.

Fiir FuBbodenaufbau 215101
bis 400 mm (1 Paar)

Fiir FuBbodenaufbau 215100
bis 600 mm (1 Paar)

BS+ ECkmontageset Zur Montage von BS+ Elementen als 45° Ecklosung.

Al 2 469 4 ) )
‘g,- Ny . verz__lnk_te Montagewinkel
Wv e zusatzliche oberer Eckbeplankungsauflage
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
wf-q - "N
0000
Ausfiihrung Art.-Nr.

1 Paar 218106




BS+ schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwand-
montage, Montagetiefe 140-190 mm verlangerbar

errrerrr—
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Premium-Wandhalter (seit Januar 2018) Wandhalter
Ausfiihrung Art.-Nr.
Premium-Wandhalter 240012
Wandhalter 240008

BS+ FuBbefestigung an Riickwand
z. B. bei FuBbodenheizung

Ausfiihrung Art.-Nr.

1 Paar 240020

Universal Befestigungs-Set

z.B. Befestigung an der Wand

Ausfiihrung Art.-Nr.

1 Paar 240040

burda

Sanitartechnik

Neue Ausfiihrung

o 2 schallentkoppelte Wandstiitzen M10

e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor
e 2 Auflagehalterungen

Alte Ausfiihrung
o 2 schallentkoppelten Wandstiitzen M10
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor

e 2 Wandstiitzen verzinkt
o gesamtes Befestigungszubehor

e 2 schallentkoppelte Wandstiitzen M10
e gesamtes Befestigungs- und Montagezubehor




