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Abstände der Bohrlöcher bei Montage der
Wandhalterung nach außen

Abstände der Bohrlöcher bei Montage der
Wandhalterung nach innen

BS+ Bidet Montageanleitung
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A 	 Abstand Bolzen
B	 Bolzenhöhe
C	 Abstand Eckventile
D	 Höhe Ablauf
E	 Höhe Eckventile

A

B
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C

Hinweis:

Einstellung gemäß Herstellerangabe 
des eingesetzten Bidet‘s bitte bauseits 
vornehmen. (siehe Seite 3)
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Montage der neuen Wandhalterung am BS+ Element

	 	 Gewindestange durch Bohr-
		  loch schieben bis es clickt
	
	 	 Wandbefestigung auf die 
		  Gewindestange schieben, 
	 	 in der Tiefe ausrichten und 
		  mit der Klammer fixieren
	
	 	 Wandhalter mit Dübeln 
		  an der Wand befestigen 
		  – Feinjustage mit dem 
		  Schraubenzieher

rastet mit
einem Click ein

13

max. Ausziehmaß 190 mm

Feinjustage

Tiefe einstellen mit Klammer fixieren
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Höhenverstellung der Traversen

Montage der Bolzen   

Bei unseren Bidet-Elementen ist die Bolzen-
höhe auf 330 mm vorgegeben. Sollten Keramik-
hersteller ein niedrigeres Bolzenmaß vorgeben, 
muss der Differenzwert zu 330 mm bei den 
Eckventil- und Ablaufmaßen hinzugerechnet 
werden

Es ist darauf zu achten, dass der Abstand 
vom Widerlager, auf dem der Ablauf sitzt, 
zur Traverse mit den Eckventilen so gering 
wie möglich gehalten wird, da ansonsten 

die Kraft der Bidet-Keramik nicht vom Wider-
lager aufgenommen wird und somit eine Be-
schädigung der Fliesen nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
Also bitte nicht einfach nur die Gewindestan-
ge mit dem Ablauf herausdrehen, sondern 
versuchen möglichst  viel über die Traversen 
einzustellen. 
Siehe auch die Hinweise auf der Traverse. Der 
Ablauf ist über zwei beiliegende Muttern zu 
kontern.

Mutter auf den Gewindebolzen drehen,
und anschließend diesen in eines der 
vorgesehenen Gewindelöcher eindrehen. 
Bitte Bolzenabstand gemäß Hersteller-
angabe beachten.
Anschließend mit einem Schraubenschlüssel 	
kontern

Die Traversen sind während der Rohmontage auf die jeweilige Keramik vorab einzustellen.

Hinweis
Bei manchen Keramiken, kann es vorkommen, dass man die mitgelieferte Schelle nicht von oben sondern von unten 
in der Traverse montieren muss, damit man das Widerlager (fängt die Kraft der Keramik ab) so nah wie möglich an 
den Rücken der Keramik bekommt. In manchen Montagefällen, kann es auch vorkommen, dass man die Gewinde-
stange entsprechend einkürzen muss. 
Diese Punkte sollten vorher durch anschauen der Keramik geklärt werden. 
Wir als Hersteller übernehmen keine Gewährleistung für Fehlmontagen!



Montage an der Vorwand	
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Befestigungsbolzen entsprechend 

den Maßen des Keramikherstellers

einsetzen und mit beiliegenden 

12er Muttern kontern.

Zur Herstellung der Beplankungsauflage

ist die Montage mit UW-Trockenbau-

profilen durch einfaches Aufstecken möglich.

Verwendung eines UW-Trockenbauprofils 

als Bodenschiene erleichtert die 

fachgerechte Trockenbaubeplankung.

Beachten: Element vor der Montage

auf die entsprechenden Maße des 

Keramikherstellers einstellen.
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Gewindestange durch das Bohrloch

in den Wandhalter schieben bis es clickt,

Wandhalter in der Tiefe ausrichten und 

mit der Klammer fixieren.

Mit einem 13er Schraubenschlüssel

befestigen

3310
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340 350

360 

max. 220 mm
ausziehbar

Beplankung 

2 x 12,5 mm GKFI-Platte 

oder 

1 x 18 mm GKFI-Platte
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Montage an der Ständerwand
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Befestigungsbolzen entsprechend 

den Maßen des Keramikherstellers

einsetzen und mit beiliegenden 

12er Muttern kontern.

Montage-Element mit senkrechten 

Trockenbauprofilen verschrauben.

Stabilisierungsplatten einsetzen

30 cm





Beachten: Element vor der Montage

auf die entsprechenden Maße des 

Keramikherstellers einstellen.

Mit einem 13er Schraubenschlüssel

befestigen
3310

32

0

330

340 350

3

60 

max. 220 mm
ausziehbar

Beplankung 

2 x 12,5 mm GKFI-Platte 

oder 

1 x 18 mm GKFI-Platte
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