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Montagehinweis

Gestellmontage

Als Erstes mUssen die beiliegenden GestellfiBe an das Gestell montiert und handwarm angeschraubt
werden. Das Gestell wird waagerecht mit der Wasserwaage Oberkante Gestell auf Hohe ausgerichtet.
Dazu werden die beiden Schrauben auf der unteren Innenseite des Gestelles losgedreht und die FiB3e
auf die gewlinschte Hohe ausgefahren. Dann werden die beiden Schrauben wieder angezogen.

Dann wird das Gestell in der Tiefe ausgerichtet. Hierbei werden die Wandanker an das Gestell geschraubt
und bis zur gewlinschten Gestelltiefe ausgezogen. Dann wird die Kontermutter handwarm angedreht.
AnschlieBend wird das Gestell mit der Wasserwaage senkrecht ausgerichtet und alle Muttern werden
fest angezogen. Dann werden die Bohrungen fir die Wand- und Bodenbefestigung markiert.

Das Gestell wird von der Wand genommen, damit gebohrt, gedibelt und das Abwasser verlegt
werden kann.

Jetzt wird das Gestell an der Wand befestigt und Hohe, Waagerechte und die Senkrechte sowie
samtliche Schraubenverbindungen noch einmal kontrolliert.

Urinalgestellmontage

Die Traversen mussen auf die vom Hersteller angegebenen MaBe der Keramik eingestellt werden.
Zur Befestigung des Urinals an dem Gestell missen die beiden M 8 - Gewindestangen eingeschraubt
werden. Die weiteren Montagehinweise entnehmen Sie bitte den beiliegenden Produkten.

Ein Fertigbauset (Geberit Hytronic oder Hytouch) muss separat erworben werden.

Herbert Burda GmbH Krefelder StraBe 87 40549 Dusseldorf T+4921195001-0 F+49211500575

www.burda-online.com info@burda-online.com



M-Tec Urinalelement

1. Montage an einer Vorwand
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MafB nach entsprechendem
Abwassersystem wahlen

2. Montage in einer Metallstanderwand
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1 MaB nach entsprechendem
Abwassersystem wahlen.

Aussteifung
Gipskarton
1x12,5mm
nach Angaben
der Wand-
hersteller

DIN 18183
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CW-Profil
50 x 50

- Beplankung mit bauseitigen Gips-
kartonplatten (2 x 12,5 mm oder
1 x 18 mm) feuchtraumgeeignet

- Befestigung der Beplankung an den
Elementen mit Selbstbohrschrauben
3,5 x 35 mm oder gleichwertig
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