burda

Sanitartechnik

Kombiset WC-Element fir WWC, 82,5 cm mit UP-Spulkasten Geberit Omega
fur Betatigung wahlweise von vorne oder oben, fir 2-Mengen-Spulung
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Verwendungszwecke

- Fir gemauerte Wande

- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen

- Fir Wand-WC's mit Anschlussmafien nach DIN EN 33:2011-11
- Fur 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Sptil-Stopp-Spulung

Eigenschaften

- Montagerahmen sendzimirverzinkt, mit vier Befestigungspunkten

- Zargenausbildung zur Kraftschliissigen Verbindung mit dem Mauerwerk

- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar

- UP-Spllkasten mit Betatigung wahlweise von vorne oder oben, schwitzwassergedammt
- Bei Werkseinstelllung sofortiges Nachspulen méglich

- Montage- und Servicearbeiten am UP-Spilkasten werkzeuglos

- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte

- Bauschutz fiir Service6ffnung schiitzt vor Feuchtigkeit und Schmutz

- Bauschutz fiir Service6ffnung ablangbar

- Geeignet fir Duravit Sensowash C

- Ausgerustet mit Leerrohr fiir Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geraten
- Geeignet fiir folgende Betatigungsplatten der Serie Omega20/30/60

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz fiir Servicedffnung

- 2 Schutzstopfen

- Anschlussset fiir WC, DN 90 mm

- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm

- 2 Gewindestangen M12

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Burda
Typ: Kombiset
Artikel-Nr.: 511890.00
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